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BRYTARE/ROCKER SWITCH:  
ROCA-466099.  

TRYCKKNAPP/ACTUATOR:  
ROCA-466026

12V 5A
24V 3A
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SELFP ARKING

SWITCH
CIRCUIT

Inställning av slagvinkel 40°, 50°, 60°,70°, 80°, 90°, 100°, 
110° och höger eller vänster självparkeringsläge.

(Motorn är inställd på 110° och högerparkering vid leverans).  

1.  Tag bort skyddsplåten (4-skruv).
2.  Tag bort stoppbrickan och lyft ut transmissionsarmen.
3.  Skruva ur skruvarna som fäster hålskivan i snäckhjulet.
4.  Lyft av hålskivan från snäckhjulet. Nu ser du de 2 avlånga 
spåren ”R” och ”L” i det vita snäckhjulet.
5.  Placera hålskivan så att hålet som motsvarar din valda 
vinkel, sammanfaller med spår ”R” eller ”L”. 
”R” = höger självparkeringsläge. 
”L” = vänster självparkeringsläge.
6.  Återmontera hålskivan, transmissionsarmen och kåpan.
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BATTERI

SÄKRING

BATTER I

STOPPBRICKA

TRANSMISSIONSARM

SN ÄCKHJUL
HÅLSKIV A

VARNING:
Rör ej justerskruven. 
Det kan medföra att 
motorn går sönder. 
Garantin gäller ej.

S ÄKRING

R O C A  V I N D R U T E T O R K A R M O T O R

(The  motor i set in 110° and right self parking).

1.  Remove cover plate (4 screws).
2.  Remove the stop washer and lift off the transmission arm.
3.  Unscrew the 2 screws fastening the transmission plate.
4.  Lift off the transmission plate from the white helical gear. 
You can see now the 2 grooves ”R” and ”L” on the helical gear.
5.  Place the transmission plate with the hole for the 
desired angle to the groove ”R” or ”L”.
”R” = right self parking. ”L” = left self parking.
6.  Remount the transmission 
plate, transmission arm and 
cover plate.

R O C A  W I N D S H I E L D  W I P E R  
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BATTE RY

FUSE

BATTER Y

STOP WASHER

TRANSMISSION ARM

HELICAL GEAR
TRANSMISSION PLA TE

CAUTION:
Adjustment of this 
scr ew may cause 
motor failure and 
void the warranty.

FUSE

To change sweep angle to 40°, 50°, 60°,70°, 80°, 90°, 100°, 
110° and adjust left or right selfparking.

info@rocaindustry.com  rocaindustry.com


