
SYSTEME DE REFROIDISSEMENT 20

1 Déposer le couvercle de remplissage sur le réservoir de liquidede refroidissement.

2 Enlever le bouchon de vidange (Al) sur le côté droit du bloc-cylindres pourvider le moteur. S,aË"ur"r'qrÀ r" t JJJ"Iio"ng" n,."tpas colmaté.

3 Enlever le bouchon de vidange (A2) au fond de l,ensemble

"f^*,11sïr' 
de tempéraruretcotbcËur'dGln+pËÀ""vro"ervoir derlquloe Oe refro,dissement oour vjder I'ensemble. S,aSsUrer qUe letrou de vidange n'est pas c'otmaté.

4 Enlever le bouchon de vidange (A3) de l,entrée du refroidisseurd'huite de moteur. S'assurerque tË ràr,i" 
"ijanj" à,JJ pa" cormato.5 Rem ettre les bouchons de vidange en place ainsi que le cowerclede remplissage.

6 Fixer une étjquette sur le panneau de commande du moteur pourindiquer que te tiquide de reiroidissem".r; ei;;ù;ô;

1 
.Enlever le purgeur sur le raccord de sortie d,eau (81 ) ou en haut

:^".,:"j::.T?î:".,11"9":l 9"pmpératurercoire"tà,lj,I"t"pp"r"nu

Circuit de liquide de refroidissement

Vidange 204{1

liquide brr)lant peut s'écouler.

Remplissage 204-02

réservoir de liquide de refroidiséement.

Vidange 204-03
1 S'assurer que le robinet de fond est fermé.
2 Débrancher les deux flexibles de la pompe à eau de mer.
3. Enlever le bouchon de vidange (A4) du conduit de sortie deechangeur de température. s,u.JunJ, q,1" l" tiouËuiàange n,".t:as colmaté.

],r=]orrn"r 
," roteur pour s'assurer que la pompe à eau de mer est

5 3rancher les conduits et remettre le bouchon de drainage.

lt]1li:"i Ne pas vidanger te tiquide de refroidissement rorsque temoteur est encore chaud et que'le système est sous iression, du

2 Enlever le couvercle de remplissage (83) sur le réservoir deliquide de refroidissement et remplir b ;éù;rËr, que le niveaualteigne le tube de remplissage.
3 Metre le purgeur et le couvercle de remplissage.
4 Démarrer le moteur et, lorsqu'il a atteint sa température normalede service, I'arrèter et le laisser refroidir-
5 Enlever le couvercle de remplissage sur le réservoir de liquide derelroidiss.emenr et faire I'appoint pour-que f" d"Àà, àl"igne te tubede remplissage. Remettre le couvercle.
Atte,nlionl Si du liquide de relroidissement a été aiouté durant letonctionnement, le mélanoe doit êùe iOentiqre a ëful déjà uritisédans le système.

Circuit d'eau de mer
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