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ELAN 310 
 

 

 

 

 

Longueur de coque 9.25 m 

Longueur a la flottaison 8.71 m 

Largeur 3.22 m 

Tirant d’eau 1.90 m 

Poids 3300 Kgs 

Lest 1150 Kgs 

Grand voile 30.20 m² 

Génois 23 m² 

I 12.25 

J 3.58 

P 12.05 

E 4.13 

Capacité carburant 45 litres 

Capacité eau douce 140 litres 

Catégorie de navigation A « océan » 

Certification Germanischer LLOYD 

Architecte Rob HUMPHREYS 
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EQUIPEMENTS STANDARD  ELAN 310 
 
 
 
CERTIFICATION 
 
L’ELAN 310 est livré avec le certificat CE, répondant à la 
directive 94/25/CE pour les bateaux de plaisance. 
La catégorie de navigation A est accordée par le 
Germanischer LLOYD. 
 
CONSTRUCTION 

 
Coque en sandwich et tissus multiaxiaux, résine vinylester 
et isophtalic appliquées sous vide. 
 
EQUIPEMENT DE PONT 
 
Balcons avant et arrière, chandeliers inox avec filières. 4 
taquets d’amarrage, fargue en teck, 2 séries de bloqueurs, 
2 winches de drisses HARKEN B20, 2 winches de génois 
HARKEN B35.2. Tangon de gennaker alu incorporé dans le 
pont. Compas de route, holster a manivelle de winche, 
coffre de cockpit a tribord, compartiment drainé pour la 
bouteille de gaz, 
Echelle de bains, barre aluminium, barre d’écoute dans le 
cockpit 
 
MAT ET GREEMENT 

 
Gréement fractionné, mat aluminium implanté sur la quille, 
2 étages de barres de flèche, Bôme aluminium, avec prise 
de ris, gréement en câble inox, hale bas rigide. 
 
GREEMENT COURANT 
 
1 drisse de génois, 1 drisse de grand voile, 1 drisse de 
génnaker, 2 écoutes de génois, 1 écoute de grand voile, 2 
écoutes de gennaker, 2 bosses de ris 
 
EQUIPEMENT D’EAU 
  
Réservoirs eaux douces, groupe d’eau sous pression, 
Pompe de cale électrique, pompe de cale manuel 
 
EQUIPEMENT MOTEUR 

 
Moteur VOLVO penta D1-20 avec sail drive, 
Contrôle de l’inverseur dans le cockpit, tableau de contrôle 
moteur dans le cockpit avec compteur d’heures, réservoir 
de carburant, filtre décanteur, hélice fixe 2 pales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
EQUIPEMENTS ELECTRIQUES 

 
Circuit 12 volts, tableau de contrôle avec voltmètre, jauge 
d’eau douce et de carburant, 2 coupes batteries, 1 batterie 
moteur 65 Ah, 1 batterie service 90 Ah, Alternateur 
moteur, feux de navigation, prise 12 V sur le tableau de 
contrôle 
 
EQUIPEMENT DE GAZ 

 
Bouteille de gaz 2 Kgs / 30mbar de pression avec 
détendeur 
 
CARRE 
 
Table de carré avec abattants repliables, portes de 
descente, 1 panneau de pont, équipets au dessus des 
banquettes de chaque cotés du carré. Eclairage par 
lampes allogènes au plafond. 
 
CUISINE 
 
Cuisine en L, rangement en hauteur, cuisinière 2 feux, 
évier inox 1 bac, placards sous le plan de travail,  
 
TABLE A CARTE 

 
Spot de lecture, 1 hublot de pont fixe, placard, siège 
navigateur 
 
CABINET DE TOILETTES 

 
WC marin, lavabo avec eau sous pression, rangements 
sous le lavabo, 1 panneau de pont ouvrant, pompe 
d’évacuation manuelle des eaux de douche, placard 
 
CABINE AVANT 

 
1 couchage double, 2 étagères de rangements latérales, 
Spots de lecture, allogènes au plafond, panneaux de pont 
ouvrant 
 
CABINE ARRIERE 

 
1 couchage double, rangements sous le couchage, 
panneau de pont ouvrant, un panneau latéral ouvrant, 
spot de lecture, allogènes au plafond 
 
Equipement divers 
 
2 manivelles de winches, manuel du propriétaire, 2 
extincteurs, mat de pavillon 
 
 
 
 

 


